
イルミナシリーズ
ダブル シングル
MS-700D MS-700S
MS-770D MS-770S
MS-750D MS-750S
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● このたびは、イルミナシリーズをお買
い上げいただき、まことにありがとう
ございます。

● ご使用に先立ち、この取扱説明書を
よくお読みのうえ、正しく安全に
ご使用ください。

● この取扱説明書は大切に保管して
ください。

充電用アダプタ

USBケーブル

ルーペ
（ルーペ用）

ナット廻し工具
（ルーペ用）

パワーバッテリー
（リチウム電池）

スイッチ 充電ランプ

インジケータランプ
バッテリーレベル
インジケータスイッチ

調光ダイヤル

本体コード
（400㎜）

襟止めクリップ
（取付け ・取外しが可能）

ライト本体

Oリング

コネクトコード
（イルミナ用・800㎜）

調色フィルタ
（イルミナ用）

（MS-770・MS-750 のみ）

UVカットフィルタ
（イルミナ用）
（別売・歯科用）

 型　式  MS-700D MS-700S MS-770D MS-770S MS-750D MS-750S
   （ダブル） （シングル） （ダブル） （シングル） （ダブル） （シングル）

 ルーペ（倍率）  ̶ 1.7 倍 1.5 倍
 ルーペ焦点距離  ̶ 250～300 ㎜ 300～400 ㎜
  ライト本体 31W×20D×20H㎜・9g　　53W×36D×34H㎜・14g（クリップ含む）
  ルーペ ̶ 10W×87D×39H㎜・8g 
 寸法・質量 バッテリー 104W×48.5D×31H㎜・92g 
  充電用アダプタ 60W×35D×25H㎜・35g
  USBケーブル タイプC　1000mm
 コード長 1200 ㎜（本体コード：400㎜＋コネクトコード：800㎜）
 電　源 3.6V　リチウムイオンバッテリー　3350mAh
 光　源 3W LED
 照射範囲（距離 350㎜） 90 ㎜
 調光機能 照度レベルⅠ～Ⅲ（無段階）
 照度（距離 250㎜） 照度Ⅲ：60,000 lux　照度Ⅱ：40,000 lux　照度Ⅰ：30,000 lux
 バッテリー使用時間 照度Ⅲ：240分　照度Ⅱ：400分　照度Ⅰ：570分
 バッテリー充電時間 約 4時間

 品　名 型　式 MS-700D MS-700S MS-770D MS-770S MS-750D MS-750S
   （ダブル） （シングル） （ダブル） （シングル） （ダブル） （シングル）

 ライト本体 MO-3006D（S） ● ● ●
 バッテリー MS-010A ● ● ●
 充電用アダプタ MS-030A ● ● ●
 USBケーブル MS-040A ● ● ●
 コネクトコード（イルミナ用・800㎜） MS-960A ● ● ●
 ルーペ 1.7（拡大倍率 1.7 倍） MO-3170 － ● －
 ルーペ 1.5（拡大倍率 1.5 倍） MO-3150 － － ●

■ セット内容



UVカットフィルター（オプション）

UVカットフィルター
（オプション）


